
ระบายน้้าออกจากพื้นที ่

3. การระบายน้้าใต้ดิน เป็นการล้าง
ดินเกลือออกจากพื้นที่ดินเค็มให้พ้นระบบ  
รากพืช โดยฝังท่ออยู่ใต้ดินลึกประมาณ 
1 . 2 0  เ ม ต ร  มี ร ะ ย ะ ห่ า ง แ ต่ ล ะ ท่ อ      
20 เมตร ซึ่งท่อจะระบายน้้าเค็มออกจาก
พื้นที่แล้วไหลมารวมกันในคลอง ส่วนผิวดิน
มีการปรับให้เป็นกระทงนาเพื่อให้เกษตรกร
สามารถขังน้้าไว้ในกระทงนา 

 

 

2. การระบายน้้าแบบร่องเปิดหรือแบบคู เป็นวิธีการ
ระบายน้้าจ้านวนมาก เช่น น้้าฝน ได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจ
เก็บน้้าที่ไหลบ่าตามผิวดิน โดยการขุดร่องน้้าขนาดกว้าง   
3 เมตร ลึก 1.50 เมตร และฐานร่องกว้าง 1 เมตร คันคู
สามารถปลูกไม้ทนเค็ม เช่น สะเดา และ ยูคาลิปตัส 

1. การระบายน้้าแบบผิวดิน คือ การปรับสภาพพื้นที่ดินเค็มจัด

ให้ราบเรียบและสม่้าเสมอ โดยพื้นที่มีความลาดเอียงไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อการระบายน้้าผิวดินไม่ให้ขังในพื้นที่ แล้วน้้าในพื้นที่ไหล

ไปยังคูระบายน้้าหลักส่งผลให้เกลือที่ผิวดินไม่ปนเปื้อนในน้้าใต้ดิน 

 พื้นที่ดินเค็มจัดนับว่าเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั้ง
สิ่งแวดล้อมและพื้นที่เกษตร ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
การเพาะปลูกได้ จึงถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่ทิ้งร้าง การ
จัดการพื้นที่ดินเค็มจัด นอกจากวิธีการลดและป้องกันการ
แพร่กระจายดินเค็มด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม และ
หญ้าชอบเกลือแล้ว สามารถแก้ปัญหาดินเค็มจัดด้วยวิธี
ทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลดี เร็ว และป้องกันได้ดี  

มาตรการด้านวิศวกรรมมีดังนี ้

20 เมตร 

ท่อมีรูน้้าซึมผ่านได้ 



เกษตรกรที่มีปัญหาดินเค็มจัด สามารถรวมกลุ่มกันแล้วมาขอค้าปรึกษาและรายละเอียดการแก้ปัญหาดินเค็มจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแผนและเสนอขอ

งบประมาณในการแก้ไขปัญหาดินเค็มจัด หลังจากพื้นที่ได้รับการฟื้นฟู เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการท้าการเกษตร 

ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ตัวอย่าง ผลส าเร็จการใช้ระบบวิศวกรรมในการจัดการปัญหาดินเค็มจัด 

1. พื้นที่ดินเค็มจัดบริเวณบ้านบ่อแก ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน่  

 ดินเค็มแค่ไหนก็แก้ไขได้ 

  กล ุม่วิจยัและพฒันาการจดัการดินเค็ม กองวิจยัและพฒันาการจดัการท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน  02-5614513 

การแก้ไข: กรมพัฒนาที่ดินได้ด้าเนินการแก้ไขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยก่อสร้างระบบระบายน้้าใต้ดิน 

และท่อลอดระบายเกลือ เพื่อเป็นการล้างเกลือและน้้าเค็มออกจากพื้นที่ ส่งเสริมให้ปลูกไม้ทนเค็มบนคันนา และขอบทาง
ล้าเลียง เช่น ยูคาลิปตัส และกระถินออสเตรเลีย และพื้นที่ดินเค็มจัดปลูกหญ้าด๊ิกซี่ และกระถินออสเตรเลีย  

ผลลัพธ์: ปัจจุบันเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักและข้าวได้ (ผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มจากเดิม 300 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น
เป็น 400-500 กิโลกรัมต่อไร่) และมีรายได้เสริมจากการปลูกยูคาลิปตัส (รายได้เฉลี่ยสุทธิ 1 ,087 บาทต่อไร่ต่อปี)  
ท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

การแก้ไข: กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวและ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย

ปัญหา: เกษตรกรท้านาข้าวไม่ค่อยได้ผลผลิต พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง  

จัดท้า “ระบบโพลเดอร์” เป็นคันคูล้อมรอบพื้นที่ดินเค็มจัดเป็นรูป

วงรีเพื่อลดแรงปะทะของน้้า คันดินท้าหน้าที่กั้นน้้าในคูไม่ให้เข้ามา

ในพื้นที่ เมื่อมีฝนตกน้้าจะถูกขัง และชะเกลือลงไปในชั้นดินล่างและ

คูน้้า และมีการควบคุมระดับน้้าในคูให้ต่้ากว่ารากพืช พื้นที่ภายใน

โพลเดอร์ ปลูกพืช เศรษฐกิจทนเค็มได้ เช่น หน่อ ไม้ฝรั่ ง    

มะเขือเทศ ปลูกหญ้าดิ๊กซี่ และเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ แพะ  

เป็นต้น  

2. พื้นที่ดินเค็มจัดที่เมอืงเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  

ปัญหา: เกษตรกรมีปัญหาดินเค็มจัด แหล่งน้้ามีความเค็ม ไม่สามารถท้าการเกษตรได้  

ผลลัพธ์: ระดับความเค็มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จาก 29 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร เหลือประมาณ 

8 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร เกษตรกรสามารถใช้

พื้นที่ในการปลูกข้าวได้ 

เกษตรกรปรับคันคูเพื่อน้าพื้นที่มาปลูกข้าว 

เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ปลูกข้าวได้ 


